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Consumo 1 kg colma un volumen de 1l

Siguiente capa En cuanto la masilla este dura al tacto y lijable

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales.
No aplicar directamente pinturas poliuretanos o epoxis al disolvente 

Color  Blanco

Envases Sacos de 5 - 15 kg

SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pintura:
• Yeso, bloques de yeso, placas de yeso, 
• Antiguos fondos pintados,
• Todo tipo de pinturas,
• Cemento, hormigón, hormigón celular, bloque, ladrillo, piedra,
• Madera imprimada.

MASILLA DE RELLENO Y REPARACIÓN  
EN TIEMPO RECORD

Z ADHERENCIA EXCEPCIONAL 
Z PINTADO MUY RÁPIDO
Z EXTRA BLANCA 

PINTADO 
3H

TIEMPO DE 
TRABAJO

RECUBRIMIENTODILUCIÓN

(45%)

+0,45L

45 mn 3 h*

ESPESOR

sin limite * tiempo garantizado  
para un espesor hasta 1cm

NUEVO
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Consumo 1 kg colma un volumen de 1l

Siguiente capa En cuanto la masilla este dura al tacto y lijable

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales.
No aplicar directamente pinturas poliuretanos o epoxis al disolvente 

Color  Blanco

Envases Sacos de 5 - 15 kg

Consumo 1 kg colma un volumen de 1,1l

Siguiente capa En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color  Blanco

Envases Paquete de 1 kg
Sacos de 5 - 15 kg

SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pintura:
• Yeso, bloques de yeso, placas de yeso, 
• Antiguos fondos pintados,
• Todo tipo de pinturas,
• Cemento, hormigón, hormigón celular, bloque, ladrillo, piedra,
• Madera imprimada.

SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pintura:
• Yeso, bloques de yeso, placas de yeso,
• Antiguos fondos pintados,
• Todo tipo de pinturas,
• Cemento, hormigón, hormigón celular, bloque, ladrillo, piedra.

MASILLA DE RELLENO EN POLVO

Z SIN MERMA
Z EXCELENTE DESLIZAMIENTO
Z EN CAPA FINA NO RAYA
Z LIJADO FÁCIL  

SE PUEDE CLAVAR

Y ATORNILLAR 

ENCIMA

TIEMPO DE 
TRABAJO

RECUBRIMIENTODILUCIÓN

(50%)

+0,50L

30-40 mn 12-24 h

ESPESOR

sin limite
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Consumo 1,5 kg colma un volumen de 1l 

Siguiente capa En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color  Blanco

Envases Tubo de 330 g
Bote de 1,5 kg

SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pintura:
• Yeso, bloques de yeso, placas de yeso,
• Antiguos fondos pintados,
• Todo tipo de pinturas,
• Cemento, hormigón, hormigón celular, bloque, bovedillas, ladrillo, piedra.

MASILLA DE RELLENO
LISTA AL USO

Z ACABADO FINO DESPUES DE LIJADO 
Z RESULTADO SÓLIDO Y DURADERO
Z FÁCIL DE APLICAR              

RELLENA 

HASTA 1CM

TIEMPO DE 
TRABAJO

RECUBRIMIENTODILUCIÓN

sin tiro 24 h*

ESPESOR

hasta 1 cmlisto al uso * para un espesor  
de 0,5 a 1 cm

SELECTEUR_A4_SP.indd   16 28/02/2019   15:08



17

RE
DL

IT
E®

REDLITE®

RE
LL

EN
O

Consumo 1,5 kg colma un volumen de 1l 

Siguiente capa En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color  Blanco

Envases Tubo de 330 g
Bote de 1,5 kg

Consumo 1 kg colma un volumen de 1,1l

Siguiente capa En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color  Blanco

Envases Botes de 1 - 4 L

SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pintura:
• Yeso, bloques de yeso, placas de yeso,
• Antiguos fondos pintados,
• Todo tipo de pinturas,
• Cemento, hormigón, hormigón celular, bloque, bovedillas, ladrillo, piedra.

SOPORTES

Soportes con o sin pintura:
• Yeso , bloque de yeso, placas de yeso,
• Cemento, hormigón, hormigón celular,
• Bloque,
• Ladrillo, piedra,
• Madera imprimada.

MASILLA ULTRALIGERA LISTA AL USO

Z PINTADO RÁPIDO: 30 MINUTOS
Z SIN MERMA
Z SIN LIJADO

ESPECIAL  
TRABAJOS RÁPIDOS

TIEMPO DE 
TRABAJO

RECUBRIMIENTODILUCIÓN

sin tiro 30 mn* a 2h

ESPESOR

sin limitelisto al uso * para un espesor  
de 1 mm
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Consumo 1,7 kg colma un volumen de 1l

Siguiente capa En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color  Blanco

Envases Bote de 500 g

SOPORTES

Madera imprimada, yeso, escayola o paredes pintada.

MASILLA PLÁSTICA PARA RELLENAR
Y ALISAR PEQUEÑOS DESPERFECTOS

Z EXTRA BLANCA Y FINA
Z SECADO RÁPIDO
Z MUY FÁCIL DE APLICAR   

GRAN PODER  

DE CUBRIENTE

TIEMPO DE 
TRABAJO

RECUBRIMIENTODILUCIÓN

sin tiro 6 h

ESPESOR

hasta 2 mmlisto al uso
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Consumo 1,7 kg colma un volumen de 1l

Siguiente capa En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color  Blanco

Envases Bote de 500 g

Recubrimiento Todo tipo de pinturas, barnices y lasures

Color Color roble claro

Envases Tubo de 330 g

SOPORTES

Madera imprimada, yeso, escayola o paredes pintada.

SOPORTES

Todo tipo de soportes de madera y todo tipo de maderas, incluidas las maderas exóticas,  
corrientes, aglomerados y contrachapados.

MASILLA DE RELLENO MADERA

Z AGUJEROS Y PEQUEÑAS FISURAS
Z FÁCIL DE PINTAR
Z SE PUEDE ATORNILLAR O CLAVAR
Z COLOR ROBLE CLARO
Z FÁCIL DE LIJAR
Z SIN OLOR

LISTO  
AL USO

TIEMPO DE 
TRABAJO

RECUBRIMIENTODILUCIÓN

sin tiro 12 h

ESPESOR

hasta 1 cmlisto al uso

NUEVO
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Consumo  1,1 kg de polvo colma un volumen de 1l

Siguiente capa En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color  Blanco

Envases Sacos de 5 - 15 kg

SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pinturas:
• Yeso, bloque de yeso, placas de yeso,
• Antiguos fondos pintados,
• Cemento,
• Hormigón, hormigón celular,
• Bloque, ladrillo, piedra.

MASILLA DE RELLENO EN POLVO

Z RELLENO DE AGUJEROS Y FISURAS
Z MUY FÁCIL DE LIJAR
Z BLANCO

PREPARACIÓN 

FÁCIL

TIEMPO DE 
TRABAJO

RECUBRIMIENTO

1 h 12-24 h

ESPESOR

hasta 10 cm

DILUCIÓN

(43%)

+0,43L
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Consumo  1,1 kg de polvo colma un volumen de 1l

Siguiente capa En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color  Blanco

Envases Sacos de 5 - 15 kg

Consumo 1 kg colma un volumen de 1,2l

Siguiente capa En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color Blanco

Envases Paquete de 1 kg
Saco de  4 kg

SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pinturas:
• Yeso, bloque de yeso, placas de yeso,
• Antiguos fondos pintados,
• Cemento,
• Hormigón, hormigón celular,
• Bloque, ladrillo, piedra.

SOPORTES

• Yeso, bloques de yeso, placas de yeso,
• Cemento, hormigón, hormigón celular, bloque, ladrillo, piedra.

ESCAYOLA DE PARÍS EXTRAFINA

Z TIRO RÁPIDO
Z MUY FINA
Z RELLENA GRANDES VOLÚMENES

EXTRA 
FINA

TIEMPO DE 
TRABAJO

RECUBRIMIENTO

10-15 mn 12-72 h

ESPESORDILUCIÓN

(75%)

+0,75L

sin limite
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